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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤ1.Σ1

KATOΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ:

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ:

Επικάλυψη στοιχείων σκυροδέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ:

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ:

ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ ΥΛΙΚΩΝ:
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

Σεισμικά φορτία

S235

Κατηγορία Εδάφους

Στατικά φορτία

Οπλισμένο Σκυρόδεμα
25.00  kN/m³

Δομικός Χάλυβας 78.50  kN/m³

18.00  kN/m³
Έδαφος

20.00  kN/m³

2.00 kN/m²

-      kN/m²

-      kN/m²

Επικαλύψεις δαπέδων γενικά

Επικαλύψεις κλιμακοστασίων

Εδαφόπλακας
5.00  kN/m²

Κλιμακοστάσια
-  kN/m²

Χιόνι (Ζώνη ΙΙΙ  ) 1.70  kN/m²

Στατικά φορτία

Σεισμικά φορτία

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας

Μέγιστη Επιτάχυνση Αναφοράς

Κατηγορία Σπουδαιότητας 

Συντελεστής Μετελαστικής Συμπεριφοράς (Χ.Π)

Σκυρόδεμα θεμελίωσης

Σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους

Σκυρόδεμα καθαριότητας

40 mm

Δοκοί , υποστυλώματα 

Ράβδοι οπλισμού

25000 KN/m³

25000 MN/m³ 

Κορεσμένο έδαφος

Σταθερές κατ.ελατηρίων εδάφους

Ίδιον βάρος ελαφρών διαχωριστικών

Δομικός Χάλυβας

S275 για διατομές ΗΕΑ,ΙPE

Κοχλίες / αγκύρια

για χώρους  αποθήκης

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2

ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:

Θεμελίωση

 a=0.24

q=1.50

ΙI 

Σ3

Ψ2=0.80

C

kN/m2150

kN/m2275

για μή βατές στέγες

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2
Ψ2=0.00

Μπατική Τοιχοποιία

Δρομική Τοιχοποιία

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 12/15
B500c

50 mm

 ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014

Συντελεστής  Σπουδαιότητας γΙ
1.20

8.8

3.60 kN/m²

2.10 kN/m²

Δράσεις σε Δομήματα:                                                                            

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα :                                         

Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα :                                                      

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός :

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών :                                                  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ:

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ:

EN 1991

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκυρόδεμα ανωδομής 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ:

Υψόμετρο από στάθμη θάλασσας 75 m

Συντελεστής μορφής μ1 0.80

Συντελεστής μορφής μ2 1.00

Συντελεστής έκθεσης Ce 1.00

 s 
k,0

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΟΥ:
Θεμελιώδης τιμή βασικής ταχύτητας ανέμου v

b,0 27 m/sec

ΙII
Κατηγορία εδάφους για ανεμολογικά δεδομένα

Δυναμικός συντελεστής CsCd 1.00

Μέση ταχύτητα ανέμου vm

Συντελεστής εδάφους
kr

Συντελεστής τραχύτητας
cr (z)

Ένταση στροβιλισμού
Iv(z)

Συντελεστής έκθεσης 
ce(z)

Πίεση ταχύτητας αιχμής
qp     0.60  kN/m²

Συντελεστής εσωτερικής πίεσης 
cpi,max

   -      kN/m²

Συντελεστής εσωτερικής πίεσης 
cpi,min

  -      kN/m²

Σχεδιασμός Σύμμικτων Κατασκευών :

Execution of Steel and aluminum structures :

EN 1992

EN 1993

EN 1994

EN 1997

EN 1998

EN 1090

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

a = Πάχος λαιμού ραφής

ΓΕΝΙΚΑ: Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και πιστοποίηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ1090-1 και ΕΝ1090-2 για 

κατηγορία εκτέλεσης EXC2.

Συγκολλήσεις: Όλες οι συγκολλήσεις είναι αμφίπλευρες εξωραφές με πάχος συγκόλλησης κάθε πλευράς ίσο με a=0.7*tmin
≥3mm

(όπου tmin το πάχος του λεπτότερου συγκολλούμενου ελάσματος) σύμφωνα με το σκαρίφημα, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά.

Όλα τα πάχη λαιμού ραφής είναι σύμφωνα με το EN ISO 2553. 

a

για διατομές SHS,RHS,CHS

για χώρους  γραφείων

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2

Ψ2=0.30

0.15 kN/m²Επικάλυψη με πάνελς πετροβάμβακα

0.30 kN/m²Φωτοβολταικά πάνελς

Χιόνι επί στέγης (παραδοχή μελέτης)
1.36 kN/m² s = 

 (Στάθμη - 1,500)
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8A. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
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8B. "ΑΝΑΜΟΝΕΣ" ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΜΟΝΕΣ:

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΙΧΙΩΝ

Lo=67Φ

Lo=95Φ

Lo

Φ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ

1

10

ΤΟΜΗ ΠΕΔΙΛΟΥ A - A'

KATOΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

 (Στάθμη - 1,600)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
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Ø24

Προμέτρηση Βάρους Αγκυρίων Στεγάστρου 1

Ø20Ø18

W1 24

17

:S3 10cm-15cm  στις συνήθεις περιπτώσεις

2. Παραλαβή

:Μέγιστος χρόνος Φόρτωσης (Ανάμιξης) - Άφιξης -

Εκφόρτωσης:

1h και 50min με χρήση επιβραδυντικού

1h και 30 min χωρίς χρήση επιβραδυντικού

3. Ποιοτικός Έλεγχος

:Χυτοσίδηρες μήτρες διαστάσεων 15X15X15cm

:Συμπύκνωση σε δύο στρώσεις με 25 χτυπήματα μιας λείας ράβδου διαμέτρου 16mm, μήκους 60cm,

με στρογγυλευμένα άκρα.

Για παρτίδα μέχρι 150m3 σκυροδέματος λαμβάνονται 6 δοκίμια από 6 διαφορετικές βαρέλες. Αν η

παραγγελία είναι μικρότερη από 6 βαρέλες τότε λαμβάνονται περισσότερα από κάθε βαρέλα.

Για παρτίδα από 150m3 και άνω λαμβάνονται 12 δοκίμια.

1:50

Λ1 : Έδραση   Υποστ. CHS273x16  (S235) -TYPE 1

0.80 8 4 25.60

     Υποσύνολα Μηκών

25.60

     Υποσύνολα Βαρών

91.14

     Συνολικό Βάρος (kg)

91.14

1.40 12 4 67.20

Διαμήκης κατ.

1.40 4 4 22.40

Διαμήκης κατ.

2.60 13 4 0.00 135.20

Συνδετήρες

Υποστ.

1.89 26 4 0.00 196.56

Συνδετήρες

Υποστ.

1.40 49 3 205.80

Συνδετήρες

Συνδ. Δοκού

2.40 26 4 249.60

Πέδιλο α-κ

κατά Χ

2.40 26 4 249.60

Πέδιλο α-κ

κατά Y

1.74 9 4 62.64

καβαλέτα

7.00 8 2 112.00

Συνδετήρια

Δοκό

6.00 2 3 36.00

Συνδετήρια

Δοκό

6.00 8 1 48.00

Συνδετήρια

Δοκό

     Υποσύνολα Μηκών

205.80 331.76 597.84 182.40 67.20

     Υποσύνολα Βαρών

81.29 204.70 530.88 288.19 165.98

     Συνολικό Βάρος (kg)

1271.04

0.8880.617 2.4702.0001.210 1.580

Ø10Ø

Οπλισμοί Θεμελίωσης Στεγάστρου 1

α/α Ø20Ø18Ø12 Ø14 Ø16

Μήκος

Σχήμα

Ράβδου

3.850

Ø25

Παρατηρήσεις

Μήκος

Ράβδου

(m)

Αριθμός

Ράβδων

Όμοια

Μέρη

9 20
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1214
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1.210

Øα/α Ø12 Ø14 Ø16

Μήκος

Σχήμα

Ράβδου

3.850

Ø25

Παρατηρήσεις

Μήκος

Ράβδου

(m)

Αριθμός

Ράβδων

Όμοια

Μέρη

190 2
5

2
5

120 2
0

1. Παραγγελία

Κάθιση

Ρευστοποιητής

Τρόπος παραγγελίας -παραλαβής και ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος επί τόπου

στο εργατάξιο

(Σύμφωνα με τον κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος ΚΤΣ2016 ΦΕΚ 1561/02-06-2016)

Ποιότητα

Ποσότητα

:Σύμφωνα με την προδιαγραφή του πρόσμικτου υλικού

(ΣΚ-308) και σε σχέση με την επιθυμητή κάθιση.

Χρόνος ανάμιξης στήν βαρέλα 10min.

:Σύμφωνα με την προμέτρηση όγκου σε m3

:C25/30

Δελτίο αποστολής

Ειδος δοκιμίων

Τρόπος λήψεως και

αριθμός δοκιμίων

Συντήρηση δοκιμίων :Προφύλαξη από τον ήλιο, βροχή, δονήσεις, κρύο για 20 εώς 32 ώρες, ξεκαλούπωμα και μεταφορά σε

αναγνωρισμένο εργαστήριο για συντήρηση σε θερμοκρασία 20±2ºC και σχετική υγρασία 95%

σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΣΚ-303 και ΣΚ-304 του ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ
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Περίγραμμα Εκσκαφής

Περίγραμμα Στεγάστρου

Περίγραμμα Θεμελίωσης

Περίγραμμα Στεγάστρου

(ΗΟLES 27mm)

PLT 540x540x30

12Ø20+4Ø16

Σ.Δ. Φ10/10

650x650

Κ1

γ' φάση

α' φάση
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