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ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΜΑΡΚ. ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΟΙΟΤ. ΜΗΚΟΣ ΠΟΣ. ΕΠΙΦ. ΒΑΡΟΣ

MM M2 KG

CL10 L120X80X8 S235  200  2 0.17   4.9

CL11 L80X80X8 S235  200  1 0.07   1.9

CL12 L80X80X8 S235  200  4 0.27   7.7

CL13 L60X60X8 S235  200  1 0.05   1.4

PL14 180X15FLAT S235  200  1 0.08   4.2

PL15 95X10PLT S235  170  2 0.07   2.5

PL17 140X10PLT S235  370  1 0.11   4.1

PL18 50X10PLT S235  140  1 0.02   0.5

PL19 140X10PLT S235  390  1 0.12   4.3

PL20 40X10PLT S235  140  1 0.01   0.4

PL26 200X20FLAT S235  190  1 0.09   6.0

PR-13M 250X150X12RHS S235 2719  1 1.96 183.0

PR-28M HEB200 S235  310  1 0.38  19.0

PR-29M 250X150X12RHS S235 1690  1 1.19 113.7

353.74.60ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΕΥΘ.ΤΕΜ.ΓΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΜΑΡΚ. ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΟΙΟΤ. ΜΗΚΟΣ ΠΟΣ. ΕΠΙΦ. ΒΑΡΟΣ

MM M2 KG

EPL16 160X10PLT S235  190  2 0.136  4.8

 4.80.136ΣΥΝΟΛΟ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ [Ν] ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΚ. ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΟΙΟΤ. ΜΗΚΟΣ ΠΟΣ. ΕΠΙΦ. ΒΑΡΟΣ

MM M2 KG

CL10 L120X80X8 S235  200  4 0.33   9.7

CL11 L80X80X8 S235  200  2 0.13   3.9

CL12 L80X80X8 S235  200  8 0.53  15.4

CL13 L60X60X8 S235  200  2 0.10   2.8

PL14 180X15FLAT S235  200  2 0.17   8.5

PL15 95X10PLT S235  170  4 0.15   4.9

PL17 140X10PLT S235  370  2 0.23   8.1

PL18 50X10PLT S235  140  2 0.04   1.1

PL19 140X10PLT S235  390  2 0.24   8.6

PL20 40X10PLT S235  140  2 0.03   0.9

PL26 200X20FLAT S235  190  2 0.18  11.9

PR-13M 250X150X12RHS S235 2719  2 3.93 366.0

PR-28M HEB200 S235  310  2 0.76  38.0

PR-29M 250X150X12RHS S235 1690  2 2.39 227.5

707.49.20ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΕΥΘ.ΤΕΜ.ΓΙΑ 2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΚ. ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΟΙΟΤ. ΜΗΚΟΣ ΠΟΣ. ΕΠΙΦ. ΒΑΡΟΣ

MM M2 KG

EPL16 160X10PLT S235  190  4 0.271  9.5

 9.50.271ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΣΗ:

ΧΡΟΝΟΣ:

ΦΑΣΗ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ "LIFE - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ"»

ΛΑΡΙΣΑ , 4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ -4Ο ΓΕΝΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 'Η ΟΛΟΥ,  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Λάρισα   .../.../....

Θεωρήθηκε

O Αν/της Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών

Λάρισα   .../.../....

Εγκρίθηκε

Ο προϊσταμένος τμήματος

μελετών και εκτέλεσης

τεχνικών έργων

Λάρισα     .../.../....

Η ελέγξας

Λάρισα     /11/2022

Ο συντάξας

Σπυρίδων Δράκος

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤ1-4.Σ3

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ:

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ:

Επικάλυψη στοιχείων σκυροδέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ:

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ:

ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ ΥΛΙΚΩΝ:
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

Σεισμικά φορτία

S235

Κατηγορία Εδάφους

Στατικά φορτία

Οπλισμένο Σκυρόδεμα
25.00  kN/m³

Δομικός Χάλυβας 78.50  kN/m³

18.00  kN/m³
Έδαφος

20.00  kN/m³

2.00 kN/m²

-      kN/m²

-      kN/m²

Επικαλύψεις δαπέδων γενικά

Επικαλύψεις κλιμακοστασίων

Εδαφόπλακας
5.00  kN/m²

Κλιμακοστάσια
-  kN/m²

Χιόνι (Ζώνη ΙΙΙ  ) 1.70  kN/m²

Στατικά φορτία

Σεισμικά φορτία

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας

Μέγιστη Επιτάχυνση Αναφοράς

Κατηγορία Σπουδαιότητας 

Συντελεστής Μετελαστικής Συμπεριφοράς (Χ.Π)

Σκυρόδεμα θεμελίωσης

Σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους

Σκυρόδεμα καθαριότητας

40 mm

Δοκοί , υποστυλώματα 

Ράβδοι οπλισμού

25000 KN/m³

25000 MN/m³ 

Κορεσμένο έδαφος

Σταθερές κατ.ελατηρίων εδάφους

Ίδιον βάρος ελαφρών διαχωριστικών

Δομικός Χάλυβας

S275 για διατομές ΗΕΑ,ΙPE

Κοχλίες / αγκύρια

για χώρους  αποθήκης

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2

ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:

Θεμελίωση

 a=0.24

q=1.50

ΙI 

Σ3

Ψ2=0.80

C

kN/m2150

kN/m2275

για μή βατές στέγες

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2
Ψ2=0.00

Μπατική Τοιχοποιία

Δρομική Τοιχοποιία

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 12/15
B500c

50 mm

 ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014

Συντελεστής  Σπουδαιότητας γΙ
1.20

8.8

3.60 kN/m²

2.10 kN/m²

Δράσεις σε Δομήματα:                                                                            

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα :                                         

Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα :                                                      

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός :

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών :                                                  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ:

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ:

EN 1991

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκυρόδεμα ανωδομής 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ:

Υψόμετρο από στάθμη θάλασσας 75 m

Συντελεστής μορφής μ1 0.80

Συντελεστής μορφής μ2 1.00

Συντελεστής έκθεσης Ce 1.00

 s 
k,0

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΟΥ:
Θεμελιώδης τιμή βασικής ταχύτητας ανέμου v

b,0 27 m/sec

ΙII
Κατηγορία εδάφους για ανεμολογικά δεδομένα

Δυναμικός συντελεστής CsCd 1.00

Μέση ταχύτητα ανέμου vm

Συντελεστής εδάφους
kr

Συντελεστής τραχύτητας
cr (z)

Ένταση στροβιλισμού
Iv(z)

Συντελεστής έκθεσης 
ce(z)

Πίεση ταχύτητας αιχμής
qp     0.60  kN/m²

Συντελεστής εσωτερικής πίεσης 
cpi,max

   -      kN/m²

Συντελεστής εσωτερικής πίεσης 
cpi,min

  -      kN/m²

Σχεδιασμός Σύμμικτων Κατασκευών :

Execution of Steel and aluminum structures :

EN 1992

EN 1993

EN 1994

EN 1997

EN 1998

EN 1090

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

a = Πάχος λαιμού ραφής

ΓΕΝΙΚΑ: Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και πιστοποίηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ1090-1 και ΕΝ1090-2 για 

κατηγορία εκτέλεσης EXC2.

Συγκολλήσεις: Όλες οι συγκολλήσεις είναι αμφίπλευρες εξωραφές με πάχος συγκόλλησης κάθε πλευράς ίσο με a=0.7*tmin
≥3mm

(όπου tmin το πάχος του λεπτότερου συγκολλούμενου ελάσματος) σύμφωνα με το σκαρίφημα, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά.

Όλα τα πάχη λαιμού ραφής είναι σύμφωνα με το EN ISO 2553. 

a

για διατομές SHS,RHS,CHS

για χώρους  γραφείων

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2

Ψ2=0.30

0.15 kN/m²Επικάλυψη με πάνελς πετροβάμβακα

0.30 kN/m²Φωτοβολταικά πάνελς

Χιόνι επί στέγης (παραδοχή μελέτης)
1.36 kN/m² s = 

ENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΤΑΖ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

1-2-3
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