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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤ1.Σ2

ΕΡΓΟ:

ΣΤΑΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ:

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ:

Επικάλυψη στοιχείων σκυροδέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ:

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ:

ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ ΥΛΙΚΩΝ:
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

Σεισμικά φορτία

S235

Κατηγορία Εδάφους

Στατικά φορτία

Οπλισμένο Σκυρόδεμα
25.00  kN/m³

Δομικός Χάλυβας 78.50  kN/m³

18.00  kN/m³
Έδαφος

20.00  kN/m³

2.00 kN/m²

-      kN/m²

-      kN/m²

Επικαλύψεις δαπέδων γενικά

Επικαλύψεις κλιμακοστασίων

Εδαφόπλακας
5.00  kN/m²

Κλιμακοστάσια
-  kN/m²

Χιόνι (Ζώνη ΙΙΙ  ) 1.70  kN/m²

Στατικά φορτία

Σεισμικά φορτία

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας

Μέγιστη Επιτάχυνση Αναφοράς

Κατηγορία Σπουδαιότητας 

Συντελεστής Μετελαστικής Συμπεριφοράς (Χ.Π)

Σκυρόδεμα θεμελίωσης

Σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους

Σκυρόδεμα καθαριότητας

40 mm

Δοκοί , υποστυλώματα 

Ράβδοι οπλισμού

25000 KN/m³

25000 MN/m³ 

Κορεσμένο έδαφος

Σταθερές κατ.ελατηρίων εδάφους

Ίδιον βάρος ελαφρών διαχωριστικών

Δομικός Χάλυβας

S275 για διατομές ΗΕΑ,ΙPE

Κοχλίες / αγκύρια

για χώρους  αποθήκης

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2

ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:

Θεμελίωση

 a=0.24

q=1.50

ΙI 

Σ3

Ψ2=0.80

C

kN/m2150

kN/m2275

για μή βατές στέγες

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2
Ψ2=0.00

Μπατική Τοιχοποιία

Δρομική Τοιχοποιία

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 12/15
B500c

50 mm

 ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014

Συντελεστής  Σπουδαιότητας γΙ
1.20

8.8

3.60 kN/m²

2.10 kN/m²

Δράσεις σε Δομήματα:                                                                            

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα :                                         

Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα :                                                      

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός :

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών :                                                  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ:

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ:

EN 1991

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκυρόδεμα ανωδομής 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ:

Υψόμετρο από στάθμη θάλασσας 75 m

Συντελεστής μορφής μ1 0.80

Συντελεστής μορφής μ2 1.00

Συντελεστής έκθεσης Ce 1.00

 s 
k,0

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΟΥ:
Θεμελιώδης τιμή βασικής ταχύτητας ανέμου v

b,0 27 m/sec

ΙII
Κατηγορία εδάφους για ανεμολογικά δεδομένα

Δυναμικός συντελεστής CsCd 1.00

Μέση ταχύτητα ανέμου vm

Συντελεστής εδάφους
kr

Συντελεστής τραχύτητας
cr (z)

Ένταση στροβιλισμού
Iv(z)

Συντελεστής έκθεσης 
ce(z)

Πίεση ταχύτητας αιχμής
qp     0.60  kN/m²

Συντελεστής εσωτερικής πίεσης 
cpi,max

   -      kN/m²

Συντελεστής εσωτερικής πίεσης 
cpi,min

  -      kN/m²

Σχεδιασμός Σύμμικτων Κατασκευών :

Execution of Steel and aluminum structures :

EN 1992

EN 1993

EN 1994

EN 1997

EN 1998

EN 1090

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

+αντίστοιχo  Εθνικό Προσάρτημα 

a = Πάχος λαιμού ραφής

ΓΕΝΙΚΑ: Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και πιστοποίηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ1090-1 και ΕΝ1090-2 για 

κατηγορία εκτέλεσης EXC2.

Συγκολλήσεις: Όλες οι συγκολλήσεις είναι αμφίπλευρες εξωραφές με πάχος συγκόλλησης κάθε πλευράς ίσο με a=0.7*tmin
≥3mm

(όπου tmin το πάχος του λεπτότερου συγκολλούμενου ελάσματος) σύμφωνα με το σκαρίφημα, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά.

Όλα τα πάχη λαιμού ραφής είναι σύμφωνα με το EN ISO 2553. 

a

για διατομές SHS,RHS,CHS

για χώρους  γραφείων

Συντελεστής συνδυασμού με σεισμό ψ2

Ψ2=0.30

0.15 kN/m²Επικάλυψη με πάνελς πετροβάμβακα

0.30 kN/m²Φωτοβολταικά πάνελς

Χιόνι επί στέγης (παραδοχή μελέτης)
1.36 kN/m² s = 
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Περίγραμμα Στεγάστρου

KATOΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ

Λ2 : Σύνδεση   Υποστ. CHS273x16 (S275) - Προβόλων RHS250x150x12 - Kεφαλοδοκού RHS 140x60x5
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Κυβόλιθοι 6εκ.

Εδαφόπλακα 15εκ.

Επίχωση με αμμοχάλικο 20εκ.

Επίχωση με  3Α  30εκ.

Επίχωση με  υλικά εκσκαφών
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    4  M27 , 8.8. ,XOX
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TΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

FILLET

BEAD

GENERAL BUTT

SQUARE BUTT

SINGLE BEVEL BUTT

SINGLE VEE BUTT

SINGLE 'U' BUTT

SINGLE 'J' BUTT

PLUG OR SLOT

STUD

SURFACING

BASIC GAS AND ARC

WELDING SYMBOLS

SPOT

SEAM

MASH SEAM

STICH

MASH STICH

PROJECTION

FLASH BUTT

RESISTANCE BUTT

REISITANCE

WELDING SYMBOLS

6 100-(200)

TYP

SUPPLEMENTARY

 WELDING SYMBOLS

TYP

WELD ALL ROUND

FLUSH CONTOUR

WELD ON SITE

BACKING STRIP OR

BAR

FLUSH SURFACE

FINISH

CONVEX SURFACE

FINISH

CONCAVE SURFACE

FINISH

BACKING WELD RUN

TAIL, FOR NOTES

MISS, UNWELDED LENGHT OR

SPACE BETWEEN WELDS

TAIL, FOR SPECIFICATION OR

OTHER REFERENCE. OMITTED

IF NOT REQUIRED

HIT, WELDED LENGHT

WELD SYMBOL. THIS SIDE OF

JOINT OR ARROW SIDE.

A FILLET WELD IN THIS CASE

WELD SYMBOL. OTHER SIDE

OF JOINT OR OPPOSITE

ARROW SIDE. A FILLET WELD

IN THIS CASE

REFERENCE LINE

WELD SIZE

ACROSS THE THROAT

ARROW POINTING AT JOINT

WELD ALL ROUND SYMBOL

SITE OR WELD

PUTTING IT ALL TOGETHER

WELD SYMBOLS

6 100-(200)

TYP
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Αν χρειαστεί για κατασκευαστικούς

λόγους το τμήμα ΗΕΒ200 μπορεί να

γίνει μεγαλύτερο 10-20mm

μειώνοντας αντίστοιχα το ύψος του

κοιλοδοκού ώστε να παραμείνει

σταθερό το ύψος του στεγάστρου
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x
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Nα τριμαριστούν οι ακμές του

κοιλοδοκού ώστε να γίνουν οι

εσωραφές πάχους 10mm
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Λ3 : Σύνδεση    Προβόλων RHS250x150x12- TEΓΙΔΑΣ SHS 60x60x6
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Λ4 : Σύνδεση    Προβόλων RHS250x150x12- TEΓΙΔΑΣ SHS 80x80x5
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