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82.97 82.89 82.83 82.88 82.80 82.60 82.72

80.76 80.75

ΤΟΜΗ 5

82.23 82.41 82.71 82.73

83.91 83.98

ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΤΟΜΗ 4

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

77.67 77.87

78.93

80.69

81.90 81.96
82.49

82.87
83.30

83.74
84.12

84.49 84.60 84.88

82.58
83.19 83.39 83.66

84.13
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ΤΟΜΗ 6
 OΔOΣ  MHTPOΠOΛITOY  APΣENIOY

 OΔOΣ  MHTPOΠOΛITOY  APΣENIOY

 OΔOΣ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ

ΤΟΜΗ 7
 OΔOΣ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ
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ΟΔΟΣ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

74.20 74.52 74.72 74.98 75.27
75.69 75.59

76.18 76.40 76.66 76.75 76.98 77.11 77.39 77.67 77.85 77.90 77.90 77.76

77.91 78.03 78.05 78.01 77.84 77.54
77.11 76.94 76.85 76.89

76.56 76.28
75.66 75.78 75.73

75.39
74.8574.72 74.52 74.46

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

76.46
76.77 76.85 77.01

78.05

78.98

79.95
80.62 80.92

82.25
82.59

83.12
83.55

82.60
82.25 81.97

71.70

Μάρμαρο 10X10

ΤΟΜΗ 1 
OΔOΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΟΜΗ 2
OΔOΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΟΜΗ 3
OΔOΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
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ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Δ.6 Δ.7 Δ.2 Δ.4 Δ.3ΧώμαΆσφαλτοςΧλοοτάπητας Δ.4 Χώμα Δ.4 ΧώμαKυβόλιθοι  μαύροι 10X10Μάρμαρο 10X10Δ.2 Μάρμαρο 10X10Δ.2 Μάρμαρο 10X10Δ.2

Μάρμαρο 10X10 Δ.6Δ.7Δ.2Δ.4 Χώμα Άσφαλτος ΧλοοτάπηταςΔ.4 Χώμα Μάρμαρο 10X10Δ.2Μάρμαρο 10X10Δ.2Μάρμαρο 10X10Δ.2 Δ.3 Kυβόλιθοι  μαύροι 10X10

Δ.7 Άσφαλτος Δ.3 Kυβόλιθοι  μαύροι 10X10 Δ.6 Χλοοτάπητας Μάρμαρο 10X10Δ.2Δ.3 Kυβόλιθοι  μαύροι 10X10 Δ.1Δ.5 Kυβόλιθοι   10X20 Kυβόλιθοι γκρί 10X10 Δ.1 Kυβόλιθοι γκρί 10X10

Δ.6 ΧλοοτάπηταςΔ.1 Kυβόλιθοι γκρί 10X10 Δ.6 Χλοοτάπητας Δ.2α Πλάκες μαρμάρου 60 x 120 Δ.3 Kυβόλιθοι  μαύροι 10X10 Δ.3 Kυβόλιθοι  μαύροι 10X10Δ.6 Χλοοτάπητας Μάρμαρο 10X10Δ.2 Δ.5 Kυβόλιθοι   10X20 Δ.4 ΧώμαΔ.4 ΧώμαΔ.4 Χώμα

Μάρμαρο 10X10Δ.2 Μάρμαρο 10X10Δ.2 Δ.6 ΧλοοτάπηταςΔ.5 Kυβόλιθοι   10X20 Μάρμαρο 10X10Δ.2 Δ.1 Kυβόλιθοι γκρί 10X10

Μάρμαρο 10X10Δ.2 Δ.5 Kυβόλιθοι   10X20 Δ.5 Kυβόλιθοι   10X20 Δ.4 Χώμα
Δ.4 Χώμα Δ.5 Kυβόλιθοι   10X20

Μάρμαρο 10X10Δ.2Δ.3 Kυβόλιθοι  μαύροι 10X10

Δ.5 Kυβόλιθοι   10X20

Δ.4 Χώμα

Δ.3 Kυβόλιθοι  
μαύροι 10X10

Μάρμαρο 10X10Δ.2 Μάρμαρο 10X10Δ.2 Μάρμαρο 10X10Δ.2

i. προσαγωγή αέρα προερχόμενος από την 
συναλλαγή θερμότητας με το έδαφος. Ο νωπός 
αέρας αναρροφάται απευθείας από το εξωτερικό 
περιβάλλον.

τοποθέτηση αναρηχητικών φυτών και 
δένδρων τα οποία βοηθούν 
i. μέσω της εξατμισοδιαπνοής  
ii. μέσω της σκίασης στη μείωση της 
θερμοκρασίας και 
iii. τον καθαρισμό του αέρα και 
παραγωγή οξυγόνου

π
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i. πέργκολα, με σκίαστρα από 
πανιά (preconstrate 
coated fabric)
τοποθετημένα  στρατηγικά σε 3 
επίπεδα με την χρήση μεταλλικών 
καλωδίων και στύλων ελένχοντας 
καθόλο το έτος την ηλιακή 
ακτινοβολία που διαπερνά στα 
χαμηλότερα επίπεδα του δρόμου

ii. στην περίπτωση της οδού 
Βενιζέλου το χαμηλότερο επίπεδο 
των στεγάστρων βρίσκεται στα 
+07.00m. περιορίζοντας έτσι και 
την ανακλώμενη απο τα κτήρια 
ακτινοβολία 
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i. πέργκολα, με σκίαστρα από 
πανιά (preconstrate coated 
fabric)
τοποθετημένα  στρατηγικά σε 3 
επίπεδα με την χρήση μεταλλικών 
καλωδίων και στύλων ελένχοντας 
καθόλο το έτος την ηλιακή 
ακτινοβολία που διαπερνά στα 
χαμηλότερα επίπεδα του δρόμου

ii. στην περίπτωση της οδού 
Βενιζέλου το χαμηλότερο επίπεδο 
των στεγάστρων βρίσκεται στα 
+07.00m. περιορίζοντας έτσι και 
την ανακλώμενη απο τα κτήρια 
ακτινοβολία 

i. πέργκολα, με σκίαστρα από 
πανιά (preconstrate coated 
fabric)
τοποθετημένα  στρατηγικά σε 3 
επίπεδα με την χρήση μεταλλικών 
καλωδίων και στύλων ελένχοντας 
καθόλο το έτος την ηλιακή 
ακτινοβολία που διαπερνά στα 
χαμηλότερα επίπεδα του δρόμου

i. πέργκολα, με σκίαστρα από πανιά (preconstrate coated fabric)
τοποθετημένα  στρατηγικά σε 3 επίπεδα με την χρήση μεταλλικών καλωδίων και στύλων ελένχοντας 
καθόλο το έτος την ηλιακή ακτινοβολία που διαπερνά στα χαμηλότερα επίπεδα του δρόμου

ii. στην περίπτωση της οδού Βενιζέλου το χαμηλότερο επίπεδο των στεγάστρων βρίσκεται στα +07.00m. 
περιορίζοντας έτσι και την ανακλώμενη απο τα κτήρια ακτινοβολία 

i. πέργκολα, με σκίαστρα από πανιά 
(preconstrate coated fabric)

τοποθετημένα  στρατηγικά σε 3 επίπεδα 
με την χρήση μεταλλικών καλωδίων και 
στύλων ελένχοντας καθόλο το έτος την 
ηλιακή ακτινοβολία που διαπερνά στα 
χαμηλότερα επίπεδα του δρόμου

ii. στην περίπτωση της οδού Βενιζέλου το 
χαμηλότερο επίπεδο των στεγάστρων 
βρίσκεται στα +07.00m. περιορίζοντας 
έτσι και την ανακλώμενη απο τα κτήρια 
ακτινοβολία 

i. πέργκολα, με σκίαστρα από 
πανιά (preconstrate 
coated fabric)
τοποθετημένα  στρατηγικά σε 3 
επίπεδα με την χρήση μεταλλικών 
καλωδίων και στύλων ελένχοντας 
καθόλο το έτος την ηλιακή 
ακτινοβολία που διαπερνά στα 
χαμηλότερα επίπεδα του δρόμου

i. προσαγωγή αέρα προερχόμενος 
από την συναλλαγή θερμότητας με το 
έδαφος. Ο νωπός αέρας αναρροφάται 
απευθείας από το εξωτερικό 
περιβάλλον.
 

πτώση θερμοκρασίας 
του ζεστού αέρα που 
επάγεται μεσω της 
σταθερής θερμοκρασίας 
του εδάφους στα 
-01,50μ

i. προσαγωγή αέρα προερχόμενος από την 
συναλλαγή θερμότητας με το έδαφος. Ο νωπός 
αέρας αναρροφάται απευθείας από το εξωτερικό 
περιβάλλον.
 

πτώση θερμοκρασίας 
του ζεστού αέρα που 
επάγεται μεσω της 
σταθερής θερμοκρασίας 
του εδάφους στα 
-01,50μ

i. πέργκολα, με σκίαστρα από πανιά  (preconstrate coated fabric)

Για την βελτίωση της θερμικής άνεσης κατά την θερινή περίοδο είναι  σημαντική η δημιουργία σκιασμένων ζωνών. 
Σε περιοχές των προτεινόμενων πεζόδρομων που ηλιάζονται τις περισσότερες ώρες το καλοκαίρι, προτείνεται να τοποθετηθούν στέγαστρα με μεταλλικά στηρίγματα και πανί, που θα προσφέρουν σκιασμένο 
χώρο στους περαστικούς, στους ηλικιωμένους, στις μητέρες με τα μικρά παιδιά. 

i. πέργκολα, με σκίαστρα από πανιά  (preconstrate coated fabric)
Οι τέντες με πανί θα τοποθετηθούν με κλίση ώστε να επιτρέπουν στον αέρα να διέρχεται , αλλά και στις χειμερινές ηλιακές ακτίνες  που προσπίπτουν με χαμηλή γωνία .
Δημιουργείται, στην πρόταση, ενα σύμπλεγμα σκιάστρων τα οποία θα κατασκευασθούν απο γαλβανισμένους σωλήνες Φ200/6. Θεμελιωμένους σε οπλισμένο σκυρώδεμα 60/60/60. Σtm)το ανω τμήμα αυτων 
που ανάλλογα με τη θέση τους διαφέρουν σε ύψος (απο 6μ εως 8μ) υπάρχουν τεντωτήρες απο ανωξειδωτα σήρματα σε τρία επίπεδα επάνω στα οποία στερεώνονται τα πανία σε διάφορα μεγέθη και σχήματα.

i. πέργκολα, με σκίαστρα από πανιά (preconstrate coated fabric)
Tα Προτεταμένα Επιχρισμένα Υφάσματα που τοποθετούνται για τη σκίαση ειναι απο υλικό που αυτό έχει ως βάση του το πανί, ένα ύφασμα φτιαγμένο
από υψηλής αντοχής πολυεστερικό νήμα,  με επιστρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται στις υπό ένταση  διευθύνσεις του  υλικού καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλές αποδόσεις. Λόγω των λεπτών αλλά παράλληλα 
ενισχυμένων στα άκρα νημάτων  αυξάνεται το πάχος των επιστρώσεων παρέχοντας προστασία από την υπεριώδη UV ηλιακή ακτινοβολία και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. 

i. πέργκολα, με σκίαστρα από πανιά (preconstrate coated fabric)
Τα υλικά αυτά προσφέρουν εγγύηση όσον αφορά την αντοχή τους άνω των 20 χρόνων. 
Οι επιστρώσεις αυτές επιτυγχάνουν το υλικό αυτό να είναι απολύτως αυτοκαθαριζόμενο. 
Το πάχος των πανιών αυτών είναι περί τα 440μm και βάρος 590g/m²

i. πέργκολα, με σκίαστρα 
από πανιά (preconstrate 
coated fabric)
Οι κατασκευές μέσω 
τέτοιων πανιών 
καταναλώνουν ελάχιστους 
πόρους, το υλικό είναι 
ελαφρύ, κάτι το οποίο 
μείωνει το κόστος 
κατασκευης μεταφοράς και 
εύχρηστο. Οι αντοχές του 
λόγω της δομής του είναι 
μεγάλες και δεν χρειάζεται 
συντήρηση.
Τα πανιά τοποθετούνται 
στρατηγικά σε τρία επίπεδα 
στον χώρο σε ύψη από τα 
+03.00 μέχρι τα 12.00m 
ανάλογα των ιδιαιτεροτήτων 
του εκάστοτε τόπου του 
αστικού ιστού (ύψος 
κτηρίων, άνοιγμα δρόμου, 
κυκλοφορία κλπ), με στόχο 
τον έλεγχο της ηλιακής 
ακτινοβολίας η οποία 
διαπερνά στα χαμηλότερα 
επίπεδα (από 00.00 +01.80 
+03.00) του δρόμου

Τοποθέτηση 38,5μ2 φωτοβολταικών πανέλων στο τμήμα του σκιάστρου στο 
χώρο tου Aγ. Αχιλλείου  για την ηλεκτροδότηση των κυκλωμάτων φωτισμού 
και των λοιπών καταναλώσεων (πχ αντλία ανακυκλοφορίας). Το σύστημα 
των Φ/Β, εγκαθίστανται στο σκίαστρο, και το λοιπό εξοπλισμό 
(συσσωρευτές, ανορθωτές κ.α.) που τοποθετούνται στο χώρο του νέου 
υπογείου.Το φωτοβολταικό σύστημα θα είναι αυτόνομο, και η ενέργεια θα 
αποθηκεύεται σε μπαταρίες.

Τοποθέτηση 38,5μ2 φωτοβολταικών πανέλων στο τμήμα του 
σκιάστρου στο χώρο tου Aγ. Αχιλλείου  για την ηλεκτροδότηση 
των κυκλωμάτων φωτισμού και των λοιπών καταναλώσεων 
(πχ αντλία ανακυκλοφορίας). Το σύστημα των Φ/Β, 
εγκαθίστανται στο σκίαστρο, και το λοιπό εξοπλισμό 
(συσσωρευτές, ανορθωτές κ.α.) που τοποθετούνται στο χώρο 
του νέου υπογείου.Το φωτοβολταικό σύστημα θα είναι 
αυτόνομο, και η ενέργεια θα αποθηκεύεται σε μπαταρίες.

Τοποθέτηση 38,5μ2 
φωτοβολταικών πανέλων 
στο τμήμα του σκιάστρου 
στο χώρο tου Aγ. Αχιλλείου  
για την ηλεκτροδότηση των 
κυκλωμάτων φωτισμού και 
των λοιπών καταναλώσεων 
(πχ αντλία 
ανακυκλοφορίας). Το 
σύστημα των Φ/Β, 
εγκαθίστανται στο σκίαστρο, 
και το λοιπό εξοπλισμό 
(συσσωρευτές, ανορθωτές 
κ.α.) που τοποθετούνται στο 
χώρο του νέου υπογείου.Το 
φωτοβολταικό σύστημα θα 
είναι αυτόνομο, και η 
ενέργεια θα αποθηκεύεται 
σε μπαταρίες.
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Τομές και Όψεις
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ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟY

Δ Η Μ Ο Σ     Λ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ω Ν
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 
Τ Μ Η Μ Α  Ν Ε Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Έργο :

Σύμβουλοι μηχανικοί:

Σχέδιο :

Είδος :

Φάση :

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΟΥΛΑ

ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
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