ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                                            ΕΡΓΟ  :     ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                        
Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1. Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια  (Α.Τ.1)
Καθαιρεμένα επιχρίσματα από την αντικατάσταση κουφωμάτων 200μ2Χ0,02πάχοςΧ1,25= 4μ3Χ1,25ton/μ3=4,979ton 

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  4,979 ton   
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  4,979 ton 

2. Φορ/φόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς τη χρ. μηχ. μέσων (Α.Τ. 2)

(Κεραμίδια 2μ2 + γυψοσανίδες 300μ2)Χ0,035πάχος=10,57μ3
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :     10 μ3
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  10 μ3
3. Καθαρή μεταφορά (Α.Τ.3) 
(Κεραμίδια 2μ2 + γυψοσανίδες 300μ2)Χ0,037πάχοςΧ25km = 11,17μ3Χ25km = 280μ3km
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  : 280 μ3km   
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  280 μ3km   
4. Χειρονακτική διακίνηση (Α.Τ.4) 

(Κεραμίδια 2μ2 + γυψοσανίδες 300μ2)Χ0,0165ton/μ2X2(για 20 μέτρα απόσταση)= 10ton 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ : 10 tonx10m   
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  10 tonx10m   
5. Καθαίρεση μόνωσης δώματος (Α.Τ.5)

 11ος Παιδικός Σταθμός (δώμα) :

(6,20Χ5,50)+(5,80Χ4,00)+(7,15Χ3,35)+(4,20Χ7,15)+(5,50Χ7,90)-(0,50Χ2,70)- (3,60Χ1,35)+(1Χ1,48)=150,00μ2
                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ  :  150,00 μ2   

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  150 μ2   
6. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δωμάτων (Α.Τ.6) 

Δημαρχείο (μωσαϊκό δώματος) :
(4,80Χ1,45)+(16,60Χ1,45)+(18,10Χ8,10)=177,64μ2
Ωδείο (μωσαϊκό δώματος) :

(27,40Χ16,55)+(3,30Χ3,60)+(16,30Χ26,85)-(1,00Χ9,23)+(4,75Χ(14,85-3,30))+(3,14Χ4,752/4)-αίθριο9,52Χ7,25-γυάλινο σκέπαστρο2Χ7,00-κλιμ/σια((2,85Χ5,50)+(3,90Χ5,20))= 847,36μ2
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ  :  1.025,00 μ2   
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  1025 μ2   
7. Καθαίρεση επικεραμώσεων (Α.Τ.7) 

11ος Παιδικός Σταθμός : (στα χαμηλά τμήματα των στεγών του δώματος λόγω της υπερύψωσης με χώμα) (7,00+3,00)Χ0,20=2,00μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :       2,00 μ2 
 Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  2 μ2   
8. Αποξήλωση ξύλινων & σιδηρών κουφωμάτων (Α.Τ.8) 

Δημαρχείο :
Ισόγειο:

Γραφεία μπροστά 3,00Χ3,00Χ5=45,00μ2

Τζαμαρίες εισόδου 3,10Χ3,80=11,78μ2

Δημοτολόγιο 10,40Χ3,90=40,56μ2

                   0,90Χ2Χ3,80=6,84μ2

σύλλογος 2,40Χ3,80=9,12μ2

πλαϊνά πίσω πόρτας 5,20μ2

γραφεία ακάλυπτου 3,00Χ2,25Χ7=47,25μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,40Χ2τεμ=26,40μ2

πόρτα ακάλυπτου 1,00Χ2,20=2,20μ2

πόρτα 2ης εισόδου 1,70Χ3,80=6,46μ2

πόρτα συλλόγου 2,00Χ3,50=7,00μ2

γυψοσανίδες κάτω από παράθυρα όπου τοπ/τούνται πάνελς 3,00Χ0,90Χ5=13,50μ2
Α’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά & ακάλυπτου 3,05Χ2,25Χ22τεμ=150,98μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,30Χ2τεμ=25,80μ2
γυψοσανίδες παραθύρων όπου τοπ/τούνται πάνελς 0,60Χ1,00Χ22τεμ=13,20μ2

Β’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά & ακάλυπτου 3,05Χ2,25Χ22τεμ=150,98μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,30Χ2τεμ=25,80μ2

γυψοσανίδες παραθύρων όπου τοπ/τούνται πάνελς 0,60Χ1,00Χ28τεμ=31,68μ2

2 πόρτες γραφείου Δημάρχου 2,20Χ1,00Χ2=4,40μ2

Γ’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά 3,20Χ3,00Χ5=48,00μ2

Ηλεκτρ/κών υπολογιστών 3,05Χ3,65Χ6τεμ-8,80πόρτες=58,00μ2

Αίθουσα δημ. Συμβουλίου & φωτοτυπίες 3,05Χ3,00Χ5=45,75μ2

Γραφεία ακάλυπτου 2,50Χ2,15=5,38μ2

                                3,00Χ2,15Χ6=38,70μ2

παράθυρο κλιμακοστασίου 3,00Χ4,30=12,90μ2

4 πόρτες στους Η/Υ 1,00Χ2,20Χ4=8,80μ2 
Δ’ όροφος :

Γραφεία 3,10Χ1,70Χ18=94,86μ2 
(1,50Χ1,80)Χ2=5,40μ2

1,65Χ1,77=2,92μ2

0,85Χ0,75=0,64μ2
1,00Χ3,92=3,92μ2            

τζαμαρία 2,20Χ11,30=24,86μ2

πόρτα 2,25Χ0,95=2,14μ2

Σύνολο παράθυρα ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου & 4ου ορόφου 789,96μ2+τζαμαρίες 131,77μ2 +πόρτες 31μ2+γυψοσανίδες παραθύρων όπου θα τοποθετηθεί πάνελ 58,38μ2 = 1015,03μ2 

11ος Παιδικός Σταθμός :
ισόγειο:

ξύλινο κούφωμα 4,35Χ1,85=8,05μ2

ξύλινο κούφωμα 1,35X2,20=2,97μ2 

μεταλλικά παράθυρα(4,95Χ2,75)+(0,80Χ1,10)+(1,65Χ1,10)+(0,60Χ0,70Χ2)+(0,90Χ 1,20) +(0,60Χ0,60)+(0,86Χ1,36)+(1,80Χ1,60)+(2,60Χ1,95)+(1,80Χ2,54)=32,38μ2

υπόγειο: 5,40Χ0,50=2,70μ2

δώμα : (2,20+6,70+3,40)Χ0,90=11,07μ2
παράθυρα σύνολο 8,05+2,97+32,38+2,70+11,07=57,17μ2
ξύλινες πόρτες (1,70Χ2,75)+(1,00Χ2,00)+(0,76Χ2,75)+δώματος1,00Χ2,00=10,77μ2 

Σύνολο κουφωμάτων 57,17+10,77 = 67,94μ2
4ο Γυμνάσιο :
παράθυρα Α όψης (οδού Ηπείρων) : 

ισόγειο διάδρομος (1,25Χ1,60)Χ6τεμ+ όροφοι διάδρομοι (3,75Χ1,55)Χ7τεμΧ2όροφοι +((2,04Χ1,58)+(3,20Χ1,58)) Χ2+σκάλες ((1,58Χ2,75)+(1,58Χ4,30))Χ2 =ισόγειο12,00+όροφοι(40,49+8,28)Χ2+σκάλες11,14Χ2=131,83μ2
πόρτες Δ όψης :
1,30Χ2,90Χ2=7,54μ2
Σύνολο κουφωμάτων 131,83+7,54=139,37μ2
2ο & 28ο Δημοτικό :  
ΟΨΗ Α (3,40Χ1,20Χ9τεμ)+(1,70Χ1,20Χ3τεμ)+(3,40Χ0,45Χ4τεμ)+είσοδος(4,40Χ0,45) +(2,45Χ0,75Χ2)+μπαλκονόπορτα 3,70Χ2,40=63,50μ2
ΟΨΗ Β 3,40Χ1,20Χ8τεμ=32,64μ2

ΟΨΗ Γ (3,40Χ1,30Χ2)+(3,30Χ1,30Χ2)+(3,65Χ0,40Χ2)=20,34μ2
ΟΨΗ Δ (3,40Χ1,30)Χ2+(1,60Χ1,40)Χ2+(3,40+3,75+7,35)Χ0,45=19,85μ2
ΟΨΗ Ε (3,40Χ1,20)Χ4+(3,40Χ0,50)Χ4+(1,30Χ1,55)+(7,70Χ1,20)+(4,45Χ2,40)+ είσοδος(4,45Χ0,45)+(2,45Χ0,75Χ2)+είσοδος(7,70Χ0,50)+(2,75Χ2,30)+(2,50Χ2,30)= 66,67μ2
ΟΨΗ ΣΤ (3,40Χ1,20Χ2)+(3,40Χ0,50Χ2)+(1,90+0,90+3,40)Χ0,50=14,66μ2

Σύνολο κουφωμάτων 217,66μ2 
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ  : 1.440,00 μ2 
 Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  1.440 μ2   
9. Αποξήλωση κουφώματος αίθριου (Α.Τ.9) 

Ωδείο : 7,30Χ9,60=70,00μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :    70,00 μ2 
 Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  70 μ2   
10. Καθαίρεση και αποκατάσταση ψευδοροφής (Α.Τ.10) 

Δημαρχείο :
(Μπρος όψη 60μμ +πίσω όψη 60μμ)Χ0,50 φάρδος επέμβασης Χ 5 ορόφους=300μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   300 μ2  
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  300 μ2   
11. Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μηχανημάτων δώματος (Α.Τ.11) 

Δημαρχείο (κλιματιστικές μονάδες) : 13 τεμ
Ωδείο (κλιματιστικές μονάδες & δεξαμενές)  : 7 τεμ

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   20 τεμ  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  20 τεμ   
12. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (Α.Τ.12) 

Δημαρχείο (ακάλυπτος) :
(18,75+2,80+3,50+18,30)Χ20,10ύψος=871,34μ2
4ο Γυμνάσιο (σε όλες τις πλευρές) :

((74,471+10,30)Χ2+(3,80+2,70+3,05))Χ8,20ύψος=179,091Χ8,20=1.468,548μ2
2ο & 28ο Δημοτικό :

Οι τοίχοι σε όλες τις όψεις : (16,50+20,60+21,20+16,50+37,70)Χ8,00 = 112,50Χ8,00 = 900,00 μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ :  3.239,888 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  3.239,888 μ2   
13. Γαρμπιλοδέματα  (Α.Τ.13) 
0,00 μ3
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :     0 μ3  
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  0 μ3   
14. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα (Α.Τ.14) 
0,00 μ3
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   0 μ3  
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  0 μ3   
15.  Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Α.Τ.15) 

Σεναζ επάνω από υπερ/να στηθαία δωμάτων:
(Ωδείο 61,25μμ+11ος Παιδικός Σταθμός23,45μμ)Χ0,18Χ0,2=84,70 Χ0,18Χ0,2=3,05μ3
επισκευές σε φρεάτια : 1,95μ3

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :    5,00 μ3  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  5 μ3   
16.   Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (Α.Τ.16) 

Ωδείο (υπερύψωση περιμετρικού χαμηλού στηθαίου) :
61,25μμΧ2Χ0,18=122,50μμΧ0,18=22,05μ2
11ος Παιδικός Σταθμός (υπερύψωση περιμετρικού χαμηλού στηθαίου)  :

23,45μμΧ2Χ0,17=46,90Χ0,17=7,95μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  30,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  30 μ2   
17.  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας Β500c (Α.Τ.17) 

5μ3 μπετού Χ 90kg =450 kg
                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  :  450 kg  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  450 kg  
18.  Οπτοπλινθοδομές μίας πλίνθου (Α.Τ.18) 

Ωδείο (υπερύψωση περιμετρικού χαμηλού στηθαίου) :

(13,30+31+16,55+0,40)Χ0,55=61,25μμΧ0,55=33,70μ2
11ος Παιδικός Σταθμός (υπερύψωση περιμετρικού χαμηλού στηθαίου)  :

(4,00+3,10+6,50+3,35+6,50)Χ0,55=23,45μμΧ0,55=12,90μ2
μπροστά από παράθυρα δώματος (7,15+3,60+2,30)Χ0,26=13,05Χ0,26=3,40μ2
                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  :  50,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  50 μ2   
19.     Επικάλυψη εξωτερικών τοίχων με αντιαλκαλικό υαλόπλαγμα (Α.Τ.19) 
0,00 μ2

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :     0 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  0 μ2   
20.     Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο (Α.Τ.20) 
Ωδείο : 1 τεμ = 7,30Χ9,60=70μ2 κάτοψης αίθριου σε οριζόντια προβολή
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :     1 τεμ  
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  1τεμ   
21.  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες (Α.Τ.21) 

Δημαρχείο :
πόρτα ακάλυπτου 1,00Χ2,20=2,20μ2

πόρτα 2ης εισόδου 1,70Χ3,80=6,46μ2

2 πόρτες γραφείου Δημάρχου 2,20Χ1,00Χ2=4,40μ2

4 πόρτες στους Η/Υ 1,00Χ2,20Χ4=8,80μ2
πόρτα 4ου ορόφου 2,25Χ0,95=2,14μ2 

σύνολο πόρτες 24μ2
11ος Παιδικός Σταθμός :
ξύλινες πόρτες (1,70Χ2,57)+(1,00Χ2,00)+(0,76Χ2,75)+δώματος1,00Χ2,00=10,46μ2 
4ο Γυμνάσιο :
πόρτες Δ όψης : 1,30Χ2,90Χ2=7,54μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ   :    42,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  42 μ2   
22.    Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, ανοιγ. & ανακλινόμενα  (Α.Τ.22) 

Δημαρχείο :
Ισόγειο:

Γραφεία μπροστά 3,00Χ3,00Χ5=45,00μ2

πλαϊνά πίσω πόρτας 5,20μ2

γραφεία ακάλυπτου 3,00Χ2,25Χ7=47,25μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,40Χ2τεμ=26,40μ2

Α’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά & ακάλυπτου 3,05Χ2,25Χ22τεμ=150,98μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,30Χ2τεμ=25,80μ2

Β’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά & ακάλυπτου 3,05Χ2,25Χ22τεμ=150,98μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,30Χ2τεμ=25,80μ2

Γ’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά 3,20Χ3,00Χ5=48,00μ2

Ηλεκτρ/κών υπολογιστών 3,05Χ3,65Χ6τεμ-8,80πόρτες=58,00μ2

Αίθουσα δημ. Συμβουλίου & φωτοτυπίες 3,05Χ3,00Χ5=45,75μ2

Γραφεία ακάλυπτου 2,50Χ2,15=5,38μ2

                                3,00Χ2,15Χ6=38,70μ2

παράθυρο κλιμακοστασίου 3,00Χ4,30=12,90μ2

Δ’ όροφος :

Γραφεία 3,10Χ1,70Χ18=94,86μ2
(1,50Χ1,80)Χ2=5,40μ2

1,65Χ1,77=2,92μ2

0,85Χ0,75=0,64μ2
Σύνολο παράθυρα ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου & 4ου ορόφου 790,00μ2 

11ος Παιδικός Σταθμός :
ισόγειο:

ξύλινο κούφωμα 4,35Χ1,85=8,05μ2

ξύλινο κούφωμα 1,35X1,50=2,97μ2 

μεταλλικά παράθυρα(4,95Χ2,75)+(0,80Χ1,10)+(1,65Χ1,10)+(0,60Χ0,70Χ2)+(0,90Χ 1,20) +(0,60Χ0,60)+(0,86Χ1,36)+(1,80Χ1,60)+(2,60Χ1,95)+(1,80Χ2,54)=32,38μ2

υπόγειο: 5,40Χ0,50=2,70μ2

δώμα : (2,20+6,70+3,40)Χ0,90=11,07μ2
παράθυρα σύνολο 8,05+2,97+32,38+2,70+11,07=58,00μ2
Σύνολο κουφωμάτων 58,00μ2
4ο Γυμνάσιο :
παράθυρα Α όψης (οδού Ηπείρων) : 

ισόγειο διάδρομος (1,25Χ1,60)Χ6τεμ+ όροφοι διάδρομοι (3,75Χ1,55)Χ7τεμΧ2όροφοι +((2,04Χ1,58)+(3,20Χ1,58)) Χ2+σκάλες ((1,58Χ2,75)+(1,58Χ4,30))Χ2 =ισόγειο12,00+όροφοι(40,49+8,28)Χ2+σκάλες11,14Χ2=132,00μ2
Σύνολο κουφωμάτων 132,00μ2
2ο & 28ο Δημοτικό :  

ΟΨΗ Α (3,40Χ1,20Χ9τεμ)+(1,70Χ1,20Χ3τεμ)+(3,40Χ0,45Χ4τεμ)+είσοδος(4,40Χ0,45) +(2,45Χ0,75Χ2)+μπαλκονόπορτα 3,70Χ2,40=63,50μ2

ΟΨΗ Β 3,40Χ1,20Χ8τεμ=32,64μ2

ΟΨΗ Γ (3,40Χ1,30Χ2)+(3,30Χ1,30Χ2)+(3,65Χ0,40Χ2)=20,34μ2

ΟΨΗ Δ (3,40Χ1,30)Χ2+(1,60Χ1,40)Χ2+(3,40+3,75+7,35)Χ0,45=19,85μ2

ΟΨΗ Ε (3,40Χ1,20)Χ4+(3,40Χ0,50)Χ4+(1,30Χ1,55)+(7,70Χ1,20)+(4,45Χ2,40)+ είσοδος(4,45Χ0,45)+(2,45Χ0,75Χ2)+είσοδος(7,70Χ0,50)+(2,75Χ2,30)+(2,50Χ2,30)= 66,67μ2

ΟΨΗ ΣΤ (3,40Χ1,20Χ2)+(3,40Χ0,50Χ2)+(1,90+0,90+3,40)Χ0,50=14,66μ2

Σύνολο κουφωμάτων 218,00μ2 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  1.200,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  1.200 μ2   
23.    Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, ή πολλαπλά σταθερά (Α.Τ.23) 
Δημαρχείο :
Ισόγειο:
Τζαμαρίες εισόδου 3,10Χ3,80=11,78μ2
Δημοτολόγιο 10,40Χ3,90=40,56μ2

                   0,90Χ2Χ3,80=6,84μ2

σύλλογος 2,40Χ3,80=9,12μ2 και 2,00Χ3,50=7,00μ2
Τζαμαρία 4ου ορόφου 2,20Χ11,30=24,86μ2          

3,11Χ2,20=6,84μ2 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :    107,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  107 μ2   
24.    Κινητές σίτες αερισμού (Α.Τ.24) 

11ος Παιδικός Σταθμός (μεγάλο παράθυρο δώματος) :
7,00μμΧ0,285=2,00μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :       2,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  2 μ2   
25.   Εξωτερικά συστήματα σκίασης (Α.Τ.25) 

Δημαρχείο (2ος, 3ος, 4ος όροφος Α & ΒΑ πλευράς) :
38μμΧ3όροφοιΧ1,492ύψος=170μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  170 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  170 μ2   
26.  Επιχρίσματα τριπτά (Α.Τ.26) 

Αποκατάσταση σοβάδων περιμετρικά από τα κουφώματα τα οποία αντικαθιστούνται και στα πέντε κτίρια : 200μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  200 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  200 μ2   
27.    Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα (Α.Τ.27) 

Για επιδιορθώσεις σοβάδων στα πέντε κτίρια 10μ2 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   10 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  10 μ2   
28.   Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου σάντουιτς (Α.Τ.28) 

Δημαρχείο (Α & ΒΑ όψη οδών Παπαναστασίου & Ίωνος Δραγούμη) :

Ισόγειο 3,00Χ0,90Χ5τεμ=13,50μ2

Α’ όροφος 1,00Χ0,90Χ22τεμ=19,80μ2

Β’ όροφος  1,258Χ0,90Χ28τεμ=31,70μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  65,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  65 μ2   
29.   Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (Α.Τ.29) 

Δημαρχείο : 
(11,00+5,30+4,80+8,10+1,45)Χ1,00=30,65μ2
Ωδείο :

(28,95+27,50+31+37,70+5,00+18,0+33,54+5,0+10,2+6,20+4,0+3,0+ 0,56)Χ1,00 = 210,65μ2  
11ος Παιδικός Σταθμός :

((15,75+18,40)Χ2+7,15)Χ1,00+(5,50Χ1,50)=83,70μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  325,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  325 μ2   
30.     Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο (Α.Τ.30) 

Ωδείο (σε υπερύψωση χαμηλού στηθαίου δώματος) :
(16,55+31,00+(13,30-5,20)+0,80+1,70)Χ0,43=58,15Χ0,43 =25,00μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   25,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  25 μ2   
31.  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο (Α.Τ.31) 

Δημαρχείο :

ακάλυπτος (3,0Χ0,40Χ9τεμ.Χ5όροφ)+μπάνια (0,8Χ4Χ0,4Χ4Χ5όροφ)=54,00+6,40= 60,40μ2
11ος Παιδικός Σταθμός :

(0,82+1,63+0,55+0,55+0,88+0,57+0,86+1,77+2,54+1,35+παραθ. δώματος 3,40+6,70+2,20+ υπογείου 5,30)Χ0,40=29,16Χ0,40=11,70μ2
4ο Γυμνάσιο :

ισόγειο : (σκάλες(3,00Χ2)+διάδρ.(1,25Χ6)+σκάλα μεσαία 4,00+γραφ.2,50+(τουαλ. (0,80Χ11)+1,12+(1,90Χ2)+αίθ.(3,20Χ6)+2,25+1,85+(5,00Χ4))Χ0,40=30,88μ2 
όροφος : (σκάλες(3,00Χ2)+(3,80Χ7)+σκάλα μεσαία 4,00+γραφ.2,50+τουαλ.(0,80Χ5)+ (1,90Χ2)+0,40+αίθ. (3,20Χ6)+2,25+1,80+(5,00Χ4))Χ0,40=36,22μ2

Σύνολό 4ο Γυμνάσιο : 30,88+36,22=67,10μ2 
2ο & 28ο Δημοτικό :

((3,30Χ12)Χ2 όψεις + (3,30Χ8)Χ2 όψεις)Χ0,40=52,80μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  192,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  192 μ2   
32.  Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες low-e (Α.Τ.32) 

Δημαρχείο :
Α’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά 3,05Χ2,25Χ16τεμ=109,80μ2
Β’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά & ακάλυπτου 3,05Χ2,25Χ22τεμ=150,98μ2
2 πόρτες γραφείου Δημάρχου 2,20Χ1,00Χ2=4,40μ2
Γ’ όροφος :

Γραφεία μπροστινά 3,20Χ3,00Χ5=48,00μ2
Ηλεκτρ/κών υπολογιστών 3,05Χ3,65Χ6τεμ-8,80πόρτες=58,00μ2
Αίθουσα δημ. Συμβουλίου & φωτοτυπίες 3,05Χ3,00Χ5=45,75μ2
Γραφεία ακάλυπτου 2,50Χ2,15=5,38μ2
                                3,00Χ2,15Χ6=38,70μ2
4 πόρτες στους Η/Υ 1,00Χ2,20Χ4=8,80μ2 

Δ’ όροφος :

Γραφεία 3,10Χ1,70Χ18=94,86μ2 
  (1,50Χ1,80)Χ2=5,40μ2
1,65Χ1,77=2,92μ2
0,85Χ0,75=0,64μ2                      

Σύνολο παράθυρα ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου & 4ου ορόφου 573,63μ2 – 23,63μ2 (αφαίρεση υαλοστασίων, ποσοστού περίπου 4%) = 550μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  550 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  550 μ2   
33.   Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες (Α.Τ.33) 

Δημαρχείο :
Ισόγειο:

Γραφεία μπροστά 3,00Χ3,00Χ5=45,00μ2

Τζαμαρίες εισόδου 3,10Χ3,80=11,78μ2

Δημοτολόγιο 10,40Χ3,90=40,56μ2

                   0,90Χ2Χ3,80=6,84μ2

σύλλογος 2,40Χ3,80=9,12μ2

πλαϊνά πίσω πόρτας 5,20μ2

γραφεία ακάλυπτου 3,00Χ2,25Χ7=47,25μ2

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,40Χ2τεμ=26,40μ2

πόρτα ακάλυπτου 1,00Χ2,20=2,20μ2

πόρτα 2ης εισόδου 1,70Χ3,80=6,46μ2

πόρτα συλλόγου 2,00Χ3,50=7,00μ2

Σύνολο ισογείου : 207,81μ2
Α’ όροφος : 
Γραφεία ακάλυπτου 3,05Χ2,25Χ6τεμ=41,18μ2
παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,30Χ2τεμ=25,80μ2
Β’ όροφος :

παράθυρα 2 κλιμακοστασίων 3,00Χ4,30Χ2τεμ=25,80μ2
Γ’ όροφος :

παράθυρο κλιμακοστασίου 3,00Χ4,30=12,90μ2
Δ’ όροφος :

τζαμαρία 2,20Χ11,30=24,86μ2
Σύνολο παράθυρα ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου & 4ου ορόφου 338,35μ2
11ος Παιδικός Σταθμός :
ισόγειο:

ξύλινο κούφωμα 4,35Χ1,85=8,05μ2

ξύλινο κούφωμα 1,50X1,50=5,55μ2 

μεταλλικά παράθυρα(4,95Χ2,75)+(0,80Χ1,10)+(1,65Χ1,10)+(0,55Χ0,70Χ2)+(0,90Χ 1,20) +(0,60Χ0,60)+(0,86Χ1,36)+(1,80Χ1,60)+(2,60Χ1,95)+(1,80Χ2,54)=32,31μ2

υπόγειο: 5,40Χ0,50=2,70μ2

δώμα : (2,20+6,70+3,40)Χ0,90=11,07μ2
παράθυρα σύνολο 8,05+5,55+32,31+2,70+11,07=59,68μ2
ξύλινες πόρτες (1,70Χ2,75)+(1,00Χ2,00)+(0,76Χ2,75)+δώματος1,00Χ2,00=10,77μ2 

Σύνολο κουφωμάτων 59,68+10,77 = 70,45μ2
4ο Γυμνάσιο :
παράθυρα Α όψης (οδού Ηπείρων) : 

ισόγειο διάδρομος (1,25Χ1,60)Χ6τεμ+ όροφοι διάδρομοι (3,75Χ1,55)Χ7τεμΧ2όροφοι +((2,04Χ1,58)+(3,20Χ1,58)) Χ2+σκάλες ((1,58Χ2,75)+(1,58Χ4,30))Χ2 =ισόγειο12,00+όροφοι(40,49+8,28)Χ2+σκάλες11,14Χ2=131,83μ2
πόρτες Δ όψης :
1,30Χ2,90Χ2=7,54μ2
Σύνολο κουφωμάτων 131,83+7,54=139,37μ2
2ο & 28ο Δημοτικό :  

ΟΨΗ Α (3,40Χ1,20Χ9τεμ)+(1,70Χ1,20Χ3τεμ)+(3,40Χ0,45Χ4τεμ)+είσοδος(4,40Χ0,45) +(2,45Χ0,75Χ2)+μπαλκονόπορτα 3,70Χ2,40=63,50μ2

ΟΨΗ Β 3,40Χ1,20Χ8τεμ=32,64μ2

ΟΨΗ Γ (3,40Χ1,30Χ2)+(3,30Χ1,30Χ2)+(3,65Χ0,40Χ2)=20,34μ2

ΟΨΗ Δ (3,40Χ1,30)Χ2+(1,60Χ1,40)Χ2+(3,40+3,75+7,35)Χ0,45=19,85μ2

ΟΨΗ Ε (3,40Χ1,20)Χ4+(3,40Χ0,50)Χ4+(1,30Χ1,55)+(7,70Χ1,20)+(4,45Χ2,40)+ είσοδος(4,45Χ0,45)+(2,45Χ0,75Χ2)+είσοδος(7,70Χ0,50)+(2,75Χ2,30)+(2,50Χ2,30)= 66,67μ2

ΟΨΗ ΣΤ (3,40Χ1,20Χ2)+(3,40Χ0,50Χ2)+(1,90+0,90+3,40)Χ0,50=14,66μ2

Σύνολο κουφωμάτων 217,66μ2 
Γενικό σύνολο 765,83μ2 – 35,83μ2 (αφαίρ. υαλοστασίων ποσ. περίπου 4%) = 730μ2                                    
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  730 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  730 μ2   
34.   Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών (Α.Τ.34) 

Αποκατάσταση εσωτερικά γύρω από τα κουφώματα τα οποία αντικαθιστούνται και στα πέντε κτίρια : 100μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  100 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  100 μ2   
35.   Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών (Α.Τ.35) 

Επισκευή εξωτερικά γύρω από τα κουφώματα τα οποία αντικαθιστούνται στο 2ο και 28ο Δημοτικό : 10μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   10 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  10 μ2   
36.     Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος (Α.Τ.36) 

Δημαρχείο :
Από σχέδιο δώματος : 177,16μ2
Ωδείο :

Από σχέδιο δώματος : 856,59μ2 αφαιρείται τμήμα μεταξύ δύο κλιμακοστασίων το οποίο θερμομονώνεται – 190,61μ2= 665,38μ2
11ος Παιδικός Σταθμός :

Από A.T.5 : 148,52μ2
                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ : 991,00 μ2  
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  991 μ2   
37.  Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα (Α.Τ.37) 
0,00 μ2

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :     0 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  0 μ2   
38.  Επένδυση οροφής κάτω από στέγη με πλάκες πετροβάμβακα (Α.Τ.38) 

4ο Γυμνάσιο :
76,00Χ14,00=1.064μ2
2ο & 28ο Δημοτικό :

(17,50Χ22,20)+(38,10Χ17,50)= 706,00μ2 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  : 1.770,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  1.770 μ2   
39.    Θερμομόνωση δώματος (Α.Τ.39) 

Δημαρχείο (δώμα 4ου ορόφου) :
Από σχέδιο δώματος 428,18μ2
Ωδείο (τμήμα δώματος μεταξύ δύο κλιμακοστασίων) :

(4,75Χ2,50)+(πΧ4,652/4)+(14,75Χ9,60)+(3,20Χ6,30)+1,21 =191,82μ2
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   620,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  620 μ2   
40.   Υδρορροές (Α.Τ.40) 

Επισκευές σε υπάρχουσες κάθετες και οριζόντιες υδρορροές στα πέντε κτίρια :20μμ 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :   20 μμ  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  20 μμ   
41.   Εξωτερ. θερμο/σης τοίχων με πλάκες εξηλ. πολυστερ. (Α.Τ.41) 

Δημαρχείο (ακάλυπτος) :

(18,75+3,50+18,30 χωρίς κυκλική σκάλα)Χ20,10 ύψος- ανοίγματα ((3,00Χ2,20Χ9τεμ)+(0,85Χ0,80Χ7τεμ)Χ5ορόφους)= 494,40μ2
πλευρά προς Αγροτική Τράπεζα 17,20Χ10,50 ύψος = 180,60μ2
Σύνολο 494,40μ2 +180,60μ2 = 675,00μ2
11ος Παιδικός Σταθμός (όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι) :

((17,40+15,25)Χ2πλευρές+4,00)Χ5,00ύψος-ανοίγματα ((4,95Χ2,75)+(1,35Χ2,20)+(πόρτα1,70Χ2,75)+(4,35Χ1,85)+(πόρτα0,76Χ2,75)+(1,82Χ2,55)+(2,60Χ2,00)+(1,80Χ1,60)+(0,90Χ1,35)+(0,6Χ0,6)+(0,90Χ1,20)+(0,55Χ0,70)+
(πόρτα1,00Χ2,00)+(1,60Χ1,10)+(0,80Χ1,10))=295,00μ2
4ο Γυμνάσιο (όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι) :

από Α.Τ.12 (ικριώματα) 1.441,20 – (ανοίγματα ισογείου (3,20Χ2,00Χ6)+(2,25Χ1,70)+(πόρτα3,10Χ2,85)+(πόρτα1,80Χ2,05)+(5,0Χ0,95Χ4)+ (1,75Χ2,95)+παραθ.κλιμ/σιων(2,80Χ3,2Χ2)+(1,85Χ2,80)+(1,25Χ0,25Χ6)+(1,00Χ2,19)+(2,50Χ2,05)+ (0,80Χ1,30Χ11)+(1,00Χ1,30)+(1,90Χ1,30)Χ2+ ανοίγματα ορόφου(3,20Χ2,00Χ6)+(2,25Χ1,70)+(1,80Χ2,05)+(5,00Χ0,95Χ4)+(πόρτα1,75Χ2,00)+(3,80Χ1,55Χ7)+(0,95Χ1,30)+(2,50Χ2,05)+(0,80Χ1,30Χ5)+(1,90Χ1,30Χ2)+(0,40Χ1,30)=1.190,00μ2 
2ο & 28ο Δημοτικό :

Οι τοίχοι σε όλες τις όψεις εκτός από τα «monobloc» : (37,10+16,50+20,60+21,20+16,50+37,70)Χ8,00 – παραθ. 217,66μ2 – «monobloc» 163,54μ2 = (149,60Χ8,00)-217,66-163,54 = 1.196,80 -217,66-163,54 = 1.016,00 μ2 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ : 3.180,00 μ2  

Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  3.180 μ2   
42.   Επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα για επικάλυψη στηθαίου (Α.Τ.42) 

Δημαρχείο (επάνω από το στηθαίο του ακάλυπτου για να καλυφθεί η μόνωση τοίχων) : (18,75+2,80+3,50+18,30)Χ0,70=43,35Χ0,70=30,35μ2
11ος Παιδικός Σταθμός (επάνω από το στηθαίο του δώματος) :

(18,40+15,75)Χ2Χ0,70=68,30μμΧ0,70=47,81μ2

Σύνολο 78,16μ2Χ2,367kg/μ2(για πάχος 0,30mm)=184,07 kg
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  :  185,00kg                            
Ποσότητα προϋπολογισμού μελέτης :  185 kg   
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